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Телевизионная компания “MBC” (LSAA P1.25 мм 20x2 метра)



Муар Тест – расстояние 1М

Угол Обзора DLP и LED Цветовая Температура (5,600K) 

Муар Тест – расстояние 2.5М Цветопередача

Настройка цветового пространства До и После Калибровка Гаммы До и После



Индивидуальный размер большого дисплея в гостиной

Под воздействием внешнего света, даже при

попадании солнечных лучей, светодиодный 

дисплей LG обеспечивает более яркое изображение

Хорошо подходит для выделенного кинозала 

с меньшим уровнем шума и тепла.

Используйте его в качестве дисплея домашнего офиса, 

Отлично подходящего для видео конференц

связи (Cisco / Crestron).

Гостиная Комната Отдельный Кинозал Домашний Офис

Нет необходимости в дополнительном 

пространстве для установки проектора

Простая видеоконференция в гостиной



LG UltraFine Display OLED Pro   65EP5G

OLED для профессионалов
Превосходная гамма, бесконечный 

контраст OLED матрицы

Настоящий черный и 

четкая цветопередача

Интерфейсы для 

трансляции (SDI и SFP+)

Смарт калибровка 

CalMAN

• Редактор фильмов

• Редактор фотографий

• Колорист

• Графический редактор

Пользователь

• Производство контента

• Постпродакшн в эфире

• Постпродакшн в кино

• Постпродакшн в играх

Применение

• Поддерживает широкую 
цветовую гамму, 
совместимую с вещательной 
и киноиндустрией

Цветовое 
Пространство

• Интерфейс и обработка 
сигналов, совместимые с 
вещательным оборудованием

Интерфейс

• Поддерживает калибровку 
SW для точной 
цветопередачи по 
назначению

Калибровка

• 65” UHD (3840x2160) OLED Display

• Brightness (Typ.) : 770 / 430 / 180 nit @D65 (APL 10% / 25% / 100%)

• Calibration : Programmable 1D/3D Hardware LUTs, LG SuperSign

Software (White Balance) (*Uniformity to EBU Grade 1 level)

• Connectivity : SDI, SFP+, HDMI, Audio Output, LAN, Remote In/Out, USB, 

RS-232C, REF In (Gen-Lock), Other

• Functions : Marker, Audio Level Meter, Waveform/Vector Scope, 

HDR/SDR Comparison, etc

• Desktop Stand(Rear: Handles, VESA Mount Capable)



Ключевые особенности

УниверсальностьПрофессиональные ФункцииТочный Цвет

• VAR Temp. / 9300K / 6500K / 5400 K /3200K 

D65(6504K) / C(6774K) / D-Cinema (6302K)

Температура

Цвета

• Настройка (-100 ~ 100)

• User / 1.9 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / HDR10 / HLG / 

Dolby Vision

• Native (sRGB) / DCI-P3 / BT709 / SMPTE-C 

(BT.2020) / EBU / Adobe RGB / NTSC

R/G/B

Значения

EOTF
(Электро-Оптическое 

Преобразование)

Цветовая 

Гамма

Основные цветовые настройки Поддержка широкой гаммы цветов и EOTF

Цветовое Пространство HDR EOTF 

• HDR, ключевой компонент 4K/UHD изображения, требует широкую 

гамму цветов и высокую яркость

• Поддержка широкой гаммы цветов, таких как DCI-P3 / Adobe RGB / 

BT2020

• Поддержка стандартов EOTF таких как HDR10 / HLG / Dolby Vision

NTSC

Adobe RGB

DCI-P3

EBU

BT2020

BT709

sRGB

Колориметр

OELD Pro 65’

(Схема измерения)

LAN

USB

Поддержка мультикалибровки SW

PC

Only

LG SuperSign Software (White Balance)

(*Равномерность EBU Grade 1 level) 

Multi Calibration SW 



Ключевые особенности

УниверсальностьПрофессиональные ФункцииТочный Цвет

Функция маркировки областей Функция увеличения (Zoom)

+
Центральный Маркер

Безопасная Зона

Регулировка 

соотношения экрана

Точно указывает 

центр экрана

Настройка цвета, толщины, 

расположения маркеров

Маркер

Рекомендованная 

рабочая зона

2X

5X

СДВИГ

Разделите экран на две части и посмотрите фильм 

как в HDR, так и в SDR, чтобы увидеть разницу

Измерение уровня звука и Dolby Audio Сравнение HDR и SDR на Одном Экране

Измеритель уровня звука 

можно переместить в нужное 

положение, а его размер 

можно изменить

При захвате аудиосигналов

(возможно до 16 каналов) LG 

Ultrafine Display OLED Pro

отображает количественное 

значение в виде графика на экране

HDR SDR

Поддержка Dolby Audio



Ключевые особенности

УниверсальностьПрофессиональные ФункцииТочный Цвет

Настройка Временного Кода Векторная Область/Волновая Диаграмма

 LTC (Longitudinal Time Code) 

 VITC (Vertical Interval Time Code)

Поддержка временного кода для 

редактирования фильма

Отображает волновую диаграмму 

и векторную область① Выбрать LTC или VITC

② Настройка Временного Кода

 Time code size

 Time code position

 Time code 

00:17:43:07

12G-SDI Interface & SFP+ Supports Dual/Quad Link

OnlyDual Link 2-Sample Interleave

Quad Link 2-Sample Interleave

Несжатое 

исходное видео 

может стабильно 

передаваться на 

большие 

расстояния с 

помощью метода 

передачи по 

двум/четырем 

каналамПередача 4K/UHD Видео 

одним кабелем

Меньше кабелей для настройки 

рабочей станции

Передача до 

25Gbps по IP

SFP+ Модуль

Вставьте модуль 

SFP+ в монитор 

(необязательно)

12G-SDI


