
Преимущество современных звуковых 
решений ALLEN & HEATH для театров



КАТЕГОРИЯ

Lite PRO



XCVI CORE
FPGA архитектура системы
36 ядер процессора
160х64 аудио матрица
<0.7 мс задержка звука
96 кГц частота дискретизации



ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ



ОПЦИИ РАСШИРЕНИЯ

DX32 DX168

AR2412

AR84

DT164-W

GX4816 DT164

dSnake SLink DX



IP КОНТРОЛЛЕРЫ
IP6
-20 назначаемых кнопок
-6 назначаемых энкодеров
-6 «гипотетических» слоёв
-Питание от сети или по PoE

IP8
-24 назначаемые кнопоки
-8 назначаемых моторизованных фейдеров
-6 «гипотетических» слоёв
-Питание от сети или по PoE+

IP1
-Многофункциональный 
двухрежимный 
назначаемый экнодер
-Питание по PoE



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- dLive Director 
- dLive MixPad
- dLive OnMix
- SQ MixPad
- SQ4You
- Qu-Pad
- Qu-You
- Custom Control
- AHM System Manager
- Совместимость с операционными системами: Windows, iOS, OSX



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ
- 2 стейдж-бокса

- Многоканальный 
playback

- Удаленное управление



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ
- Несколько 
стейдж-боксов

- Интеграция с 
плагинами Waves

- Широкие возможности 
управления



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ
- Работа 2 консолей 
одновременно

- Множество стейдж-
боксов

- Интеграция с Dante 
устройствами

- Интеграция с 
системами управления 
шоу

- Персональные 
мониторные микшеры



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ
Экспандеры GX4816 и DX012 идеально дополняют 

микшерную систему Avantis

• 64 входов на сцене

• 36 выходов на сцене

• 12 входов на микшере

• 12 выходов на микшере

На SQ / dLive



ВАРИАНТ КОММУТАЦИИ
- Интеграция с системой 
распределения

- Распределение до 64 
зон

- Централизованная 
система управления

- Одинаковый протокол 
для всех аудио 
устройств



ALLEN & HEATH В РАБОТЕ

СК «Олимпийский» (Москва) Красноярская Филармония



ALLEN & HEATH В РАБОТЕ

Дом Торжеств (г. Грозный)Собор Рождества Пресвятой Богородицы.
(г. Ростов-на-Дону)



ALLEN & HEATH В РАБОТЕ

Социальный театр
(Белинзона, Швейцария)

Муниципальный театр
(Сантьяго, Чили)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ?


